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FICHA TECNICA Chimenea modular. Gama AVANT

Chimenea modular metalica de pared doble con aislamiento

Designaciones: Modelo  Morma Designacion Diametros
K&, KP EM 1856-1 TE00 N1 W Vm L20 040 O{40) / G(60) 80-300
050 O{60)/ G{90) 350-450
050 O(80)/ G(120) 500-600
060 O(160)/ G(240) =600
KC, K. EM 1856-1 Te00 N1 W Vm LS50 040 O{40) / G(60) 80-300
050 O{60)/ G(90) 350-450
050 O(80)/ G(120) 500-600
060 O(160)/ G(240) =600
KE EM 1856-1 Te00 HZ2 W Vm L20 040 O{60) 80-300
050 O{90) 350-450
050 O(120) 500-600
060 O(240) =600
KG EM 1856-1 Te00 HZ2 W Vm LS50 040 O{60) 80-300
050 O{90) 350-450
050 O(120) 500-600
060 O(240) =600
N°® de certificado CE: 009/CPDYAT1/0037
Aplicacion: Evacuacion de humos de combustion de:
= Calderas
= Homos
= Hogares abiertos y cerrados
= Grupos electrogenos
Conduccion de aire, humos, ventilacion.
Caracteristicas: KA - KC- KP - KJ KE - KG
Temperatura maxima de utilizacion 600 °C 600 °C

Mivel de presion de los humos

Presion negativa (depresion)

Presidn positiva hasta 5000 Pa

Resistencia a los condensados

Funcionamiento en himedo

(en calderas de
(en calderas de

condensacion: KC - KJ)

Funcionamiento en seco

Combustibles (Gas, gasoleo, solidos (Zas, gasoleo
Resistencia al fuego de hollin Si Mo
Distancia minima a materiales Segun designacion

combustibles

O = si no se requiere resistencia al fuego de hollin
G — si se reguiere resistencia al fuego de hollin

(xx) —» distancia en milimetros

Montaje

Interiar y exterior (excepto modelos KP y KJ, solo interior)

Diametros nominales

Dn 80, 100, 125, 150, 173, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,

550, 600 y 700 mm

Diametro intenor/exteror

81131, 101151, 128176, 151/201, 176/226, 201/251,
251/301, 301/351, 351/401, 401/451, 451/501, 501/551,

551/601, 601/851, 701/751 mm
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