Iberica

del Calor SIRENA MIXDUO HF
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HIERRO FUNDIDO

MIX DUO
HFD &

Valvula de retencion de calefaccion .

Bomba de calefaccion
Bomba primario ACS
Transductor de presion
Vélvula de seguridad
Purgador automético

Valvula de retencion de Verano .

Vaso de expansion de calefaccion .

Llave de llenado

Caldera de Hierro Fundido
Llave de vaciado
Quemador
Intercambiador de ACS
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Modelo

SIRENA MIX DUO HFD 30 &
SIRENA MIX DUO HFD 40 &

Clase eficiencia
calefaccion

CALDERA INSONORIZADA DE
HIERRO FUNDIDO A GASOLEO

SIRENA HFD / SIRENA HFD @

ALTO RENDIMIENTO
SIRENA MIX DUO HFD (CALEFACCION Y ACS INSTANTANEA

Clase eficiencia
ACS

Interruptor de flujo

Limitador de caudal ACS
Antiblogueo de bombas

Limitador de presion minima
Antihielo

Modulacion Agua Caliente
Conexion eléctrica para acumulador

OPCIONES
Kit para suelo radiante
Control remoto E20
Sonda exterior para E20
Programador horario
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kW AT30°C .
28,1 128 Sl 17,5
394 178 S 22

~

y,




