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FRONIUS PRIMO

{ El inversor comunicative para la optimizacién

de la gestidn ds energia

i Tecnnlapin { Cosramicariin J Dhissfin { Bepaimissia J Bmast Gricl T ppeaitn cane
HrmplPiesrie di dulos isteprada SaperFlex inicEgenie OMFF  Ready

/ Dentro de la gama SnaplMNverter y con un rango de potencia entra 3,0 v 8,2 kW, el inversor monofdsico Fronius Primo
gz 8l equipe perfecte para cubrir las necesidades de cualquisr hogar. Gracias a su dobls MPPT v su innovador disefio
SuperFlex, es capaz de sacar el mdximo rendimiento de las instalacicnes en tejado. Con el sistema de montaje
Snaplnverter, la instalacion y mantenimiento son mas ficiles que nunca. El inverser Fronius Primo puede completarse
de manera opcional con un Fronius Smart Meter, que 8s un eguipo que envia la informacidn més completa al sistema

de monitorizacién, consiguiendo ademés que el inversor no inyecte energia a la red sléctrica.

DATOS TECNICOS FRONIUS PRIMO (3.0-1, 3.5-1, 3.6-1, 4.0-1, 4.6-1)

DATOS DE ENTRADA PRIMGO 3.0-1 PRIMO 3.5-1 PRIMO 3.56-1 PRIMO 4.0-1 PRIMO 4.5-1
Miimere de ssguidores MEP 2

Miix. cocrienin de entrada {1, _ 'L, .} 1Z0AF120A

Mz, corrienin de cortocirtaite por serie FW[BPPGBIFP ) IE0A 1RO A

Rangn di tesniin de entesds OC (U, =L ) BO - 1000 %

Tensiin de pussts mm servics T o) il

Rango de tensiin MPP B0 - 300

Pimere de estcades 0 2+ 3

Hi:.rﬁﬁ'wm-‘.urﬂl;?‘._hl 45 Ewlu 5,3I:w|u 5,5I:w|u ml:wpu ] Lwr.u.
DATOS DE SALIDA PRINO 3.0-1 PRINO 3.5-1 PRIMD 3.6-1 PRIMO 4.0-1 PRIMD 4.5-1
Polescin nominal C& [Faa) 3000w 3 500W ZARDW 4000w £ 500 W
Mixima gotencin de mlids 3000V 3500VA 2E80VA 4000 WA £500 WA
Corriesie de snlds CA (e g ] 130 A 153 A 16,04 174 A 00 A
Arnplerients 1 b ored (rangs de teraidn) I = NFE X320V | 230V [180°V - 270 V)

Feeaiensia [manpe de frecusncia) 50 Hz [ &0 Hz (45 - 65 Hzl

Coalirieme dr disteraiin no linesl - 5%

Facter de polencis (oo g DA% -1 ind. | eap.
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