Iberica S e
teristicas de la serie Prisma 15:
del Calor PRISMA15  ©=
* Equipamiento
s Pie / Base: Incluido
¢ Racors: No incluidos

* Tapon de purga: Si

o4 * Valvula de retencion: No

8 » Caracteristicas eléctricas

42 BERS * Aislamiento eléctrico: Clase F
35 * Factor de servicio: 51

. RN + Grado de proteccion: |P44

) s Rearme: Automatico

24 ey * Tipo de motor: Asincrono

Alwra [m]

+ Tipo de rotacion del motor: Velocidad constante
12 * Tipo de servicio: Continuo
» Caracteristicas constructivas
» Diametro aspiracion: 1" G
0 0.4 09 1,3 17 2.1 26 3.0 3.+ Diametro impulsion: 1" G
Caudal [m?/h] * Estanqueidad mediante: Cierre mecanico

» Etapas: Bomba centrifuga multietapa

A c G

» Refrigeracion motor: Ventilador

+ Tipo de conexion en la aspiracion: Rosca

* Tipo de conexion en la impulsién: Rosca

+ Tipo de impulsor: Cerrado

+ Materiales

» Cierre mecanico: Alumina-Grafito

» Cuerpo de aspiracion: Fundicion GG20

Prisma152 | 163 | 213 [202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1 1+ | sz * Cuerpo de impulsion: Fundicion GG20

PrismalS3 | 187 | 237 | 202 | 110 | 74 162 | 12 102 | 17| 17 | 92 e Cuerpo envolvente: Acero inoxidable AISI 304
Prismals 4 211 261 202 110 74 162 121 102 1° 1" 10 . L .o

+ Aspiracion maxima (m): 2
Prismals 5 235 285 | 202 110 74 162 121 102 1° 1" 11

* N2 arrangues maximo del motor (arrangues/minuto): 0,5

Datos eléctricos: + Temperatura del liquido (°C): Min: 4 - Max: 35
m:::j‘:::os :::::Lfs Intensidad [A] Paten:?a[il‘::;rbida Potencia motor P2 Capacidad condensador [pF]
50 Hz 50 Hz - 3 1~ 3~ [kW] [HP] 1-
230V 230/400V
PRISMA15 2M 2,00 0,45 12F-450V
PRISMA15 3M | PRISMA15 3 2,80 2.1/1.2 0,60 0,60 12uF-450V
PRISMA15 4M  PRISMA1S 4 3,60 2.3/1.3 0,80 0,70 12uF-450V
PRISMA15 5M  PRISMA15 5 4,10 .3/1.9 0,95 0,95 12uF-450V

Datos hidraulicos

mi";:::os 31:::::"; Caudal[mi/h] | 0,0 | 04 | 0,7 1,1 1,4 1,8 o 2,5 2,9 3,2 3,6
PRISMA15 2M 23,2 | 229 223 21,4 03 189 17,2 153 13,1 10,6 7,9
PRISMA153M  PRISMA15 3 Altura 342 | 336 325 341 92 270 243 21,3 | 17,9 | 141 | 99
PRISMA1S 4M  PRISMA15 4 [m] 452 | 443 42,9 | 409 384 | 354 M9 27,8 23,3 182 | 12,6
PRISMA15 5M  PRISMA15 5 56,2 | 553 53,8 51,7 49,0 | 456 41,6 370 31,8 259 194




