( Y41 Caracteristicas de la serie Prisma
Ibérica erist
del Calor PRISMA 25 Equipamiento

s Pie / Base: Incluido

Dimensions and weights * Racors: No incluidos
Model A | B| C|D|E|F|6 |[H 1 | K | kg © Tapon de purga: S

I ) ] ) _ _ * Valvula de retencion: No
Prisma252| 1755 | 127 | 226 | 82 | 75 [1095| 22 | 58 | 138 | & 125
Prisma 25 3| 202 | 127 [252.5 75 |1095| 118 | 59 [ 138 | & 13 Caracteristicas eléctricas
Prisma254|2285| 127 | 279 | & | 75 |109.5) 218 | 59 | 138 | & w6« Aislamiento eléectrico: Clase F
Prisma255| 255 | 127 | 328 | 82 | 75 [1095|2405)| so | 138 | & 172 o Factor de servicio: §1

Prisma256| 281 | 142 | 304 | 20 | 895 | 122 | 286 | 69 | 154 | 10 o
: ¢ Grado de proteccion: P44

+ Rearme: Automatico

* Tipo de motor: Asincrono

+ Tipo de rotacion del motor: Velocidad constante

* Tipo de servicio: Continuo

Prisma 25 2/3/4 u

» Caracteristicas constructivas

» Diametro aspiracion: 1" G

* Diametro impulsion: 1" G

* Estanqueidad mediante: Cierre mecanico
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e e s Etapas: Bomba centrifuga multietapa

Prisma 25 5 : E = Refrigeracion motor: Ventilador

+ Tipo de conexion en la aspiracion: Rosca

* Tipo de conexion en la impulsién: Rosca

+ Tipo de impulsor: Cerrado

+ Materiales

» Cierre mecanico: Alumina-Grafito

Prisma 256 i — ’ ‘
ﬂiz_ =] : + Cuerpo de aspiracion: Fundicion GG20
-

* Cuerpo de impulsion: Fundicion GG20

* Cuerpo envolvente: Acero inoxidable AISI 304

= Aspiracion maxima (m): 2
* N2 arrangues maximo del motor (arrangues/minuto): 0,5

+ Temperatura del liquido (°C): Min: 4 - Max: 35
Datos eléctricos:

m::\ooizls‘::os :fi:::i!:fs Intensidad [A] Paten:za[iI::;rbida Potencia motor P2 Capacidad condensador [pF]
50 Hz 50 Hz - 3 = = [kw] [HP] =
230V 230/400V
PRISMAZ5 2M 4,30 0,90 16pF-450V
PRISMAZ5 3M PRISMAZ5 3 5,50 3.5/2 1,20 1,00 0,75 1,01 16pF-450V
PRISMAZS 4M PRISMAZS 4 6,80 .3/2.5 1,50 1,40 0,90 1,21 16pF-450V
PRISMAZS 5M PRISMAZS 5 7,40 5.2/3 1,70 1,70 1,10 1,47 25pF-450V
PRISMAZS 6M PRISMAZS 6 9,80 6.7/3.9 2,20 2,00 1,50 2,01 30pF-450V

Datos hidraulicos

m::‘";:'::os :::::L‘fs Caudal [m3/h] 0,0 0,7 1,4 2,2 2,9 3,6 4,3 5,0 5,8 6,5
PRISMAZS ZM 230 | 2341 | 228 21 | 2,1 | 197 | 17,9 | 159 | 13,4 | 106
PRISMA25 3M  PRISMA25 3 340 | 3441 | 33,6 326 | 3,0 288 260 227 | 188 | 143
PRISMA25 4M  PRISMA25 4 A;::]'a 450 | 448 | 440 42,6 | 40,6 37,9 345 | 30,5 259 | 20,6
PRISMA2Z5 5M  PRISMA25 5 56,8 | 56,5 554 | 53,5 50,7 | 47,0 | 42,6 | 37,3 | 31,1 | 242

i PRISMAZ5 6M PRISMAZ5 6 67,5 67,3 66,1 64,0 60,8 56,8 51,8 45,8 38,9 31,0 ‘




