Lalderas de gasoleo

Gavina Plus

Facil manejo: grupos térmicos
de acero con cuadro de cantral
analdgico de facil manejo.

Baja Temperatura: indicada para
instalaciones de radiadores y de

| Grupos termicos de acero

Reducido espacio de instalacion:
los grupos térmicos Gavina
disponen de unas dimensiones
muy reducidas, que permiten ser
instaladas en locales pequenos.

Facil de instalar: integran

vaso de expansion, valvula de
seguridad, grifo de llenado,

termohidrémetro analdgico,
quemador vy circulador de alta

suelo radiante. eficiencia.
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Potencia térmica nominal
agua caliente WKW 233 33,7 233 337 - - - - 30,2 30,2
Potencia térmica nominal
Calafaccidn 80/40°C W 233 33,7 233 337 23,3 337 233 337 inz2 30,2
Rendimiento 3 potencia
naminal A0/40°C % 95.0 959 95,0 949 w50 94,9 95.0 F59 5.0 5.0
Rendimiento can carga
parcial del 30% BO/&0°C % 8.0 7.7 FEO0 7.7 8.0 .7 8.0 7.7 7.7 7.7
Volumen acumulador I - - - - - - - - 120 120
Produccidn ACS AT=30°C  L/min 1mna 161 1" 16,1 - - - - - -
Produccidn ACS en 10
minutos AT=30°C ! - - - - - - - - 28 228
Dimensiones mm 850 x 450 850 x 450 850 x 450 B0 x 450 B850 x 450 850 x 450 850 x 450 850 x 450 1700 x 500 1700 x 500
alto = ancho x profundo €600 = &00 400 = 600 x 600 « 400 « 400 =400 = 600 = 400
Peso neto aproximado 128 135 122 13 122 1M 122 13 208 220
Clase de aficiencia en
Calefaccidn B B B B B B B B8 8 B
Clase de eficiencia en
ACS/Perfil demanda BiEL BiXL BIEL BixL - - - - BrEL BiXL
Referencia T652624 7452625 7652626 7652627 7452628 7652629 7652630 7652631 7452632 7652633
PVP 1.845 € 2.028 € 2144 € 2.34T € 1.547 € 1.T04 € 1.840 € 2.008B€ 2.723 € 2.859 €
Forma de suministro En un solo bulto
Conexiones
3. Retorno e " kil " fe" 3" kT " k1 3"
b.lda e el 3" " k1l 3" kT ey kI 3"
c. Entrada agua red e 1z 1z 1z - - - - e 348"
d. Salida de ACS e 1z 1z 1z - - - - e 348"
&, Desague - - - - - - - - ur 12"
Dimensiones (mm)
A Ancho 50 450 590 450 450 450 £30 450 a0 s00
@f. Salida humos 123 123 B 2010 123 123 80 {1 2007 123 EOI7)
@g. Entrada aire - - BO*) 20 - - an i 204{%) - BOI7)
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{*] Longitud maxima: E
Conducto doble 80 mm = 2 x 7 m + codo %0 ° -
La longitud equivalente coda 90 es de 0.6 m P
1 m menos de aspiracion, permite 0,5 m mas de =
expulsian. E
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BAX| ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Tecnica BAXI.




