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Las válvulas de radiador se pueden instalar en tuberías de diferentes tipos y con diversas  

combinaciones para facilitar y optimizar la precisión de la instalación. A continuación se  

muestra la gama de válvulas de calefacción Klimatech de Standard Hidráulica. 
 
Las válvulas de radiador manuales están concebidas para controlar el caudal de agua a la    

entrada del radiador en las instalaciones de calefacción por circulación de agua caliente, en 

un sistema bitubo. Están destinadas para montarlas en instalaciones donde no se ha previsto 

la regulación de la temperatura ambiente, mediante válvulas termostáticas en los radiadores. 
 
Se pueden utilizar con tubos de todo tipo, cobre, acero galvanizado, hierro, multicapa y PE-X. 

El material del cuerpo, eje y tuerca es latón de alta calidad según norma UNE-EN 12.164. El     

sistema de estanqueidad del eje viene asegurada mediante juntas tóricas de NBR. La        

variación de caudal progresiva se obtiene gracias al perfil del cierre. 
 
Las válvulas de esta gama incorporan un manguito cónico auto-estanco. Con este manguito de unión, no es necesario 

utilizar materiales de estanqueidad tales como estopa o PTFE. Permite un montaje rápido y limpio, que contribuye a un 

importante ahorro de tiempo en la instalación. 
 
    Válvula simple reglaje de compresión          Válvula de simple reglaje para roscar 
 
            

Código Ø A Ø B H  Código Ø A Ø B H 

38710 3/8” M22x1,5 75  38713 3/8” 3/8” 75 

38711 1/2” M22x1,5 75  38714 1/2” 1/2” 75 

38712 3/4” Eurocono 3/4” 91  38715 3/4” 3/4” 93 

         

     

Código Ø A Ø B H      

38716 3/8” Ø 12 mm 71      

 

38717 1/2” Ø 15 mm 73      
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Válvula simple reglaje para soldar 
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Válvula manual para radiador 

Curvas hidráulicas 

Límites de trabajo 
Máxima presión de agua  10 bar 
Máxima temperatura de agua 110 ºC 

DN Kv (m3/h) Zeta 

3/8” 1,6 11 

1/2” 1,7 28 

3/4” 3,3 32 

3/8” 1/2”                               3/4” 


