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Regulacidn sencilla e intuitiva:
basta girar el regulador
para saleccionar al programa

Conaxion eléctica con
sistama anti-escapea, arosca vy con
junfa da estanguidad infegrada

Posicionaomiento para agams an
al cuslla de la bomba para una
mayor facilidad de apriete an la
irstakacion

Tensicn de alimentacion

Instakacionas de calefoccibn de agua
caliente de todos los ipos, Dang usos

Conexonadso elacirico

1%230% | £10E] Fecuenckac S0/80 Hz

Conecior posacaba a rosca PG

damEsticos y comercioles.

Paolencia nominal absorbida (P)

Corrienie nominal (1)

kAN, 3W, Max 420
bAIn. DU03A, Mo 0.33A

Clase de aizlamienic
- Clate de proleccitn

Clase del aparalo

Temperalura ambiente

Temperalura del Bguids
IEE £ 0,20 - Part 2° Campo de lempengting '_l:'"'l. ido
1 mdxima lemperatura ambiernbe
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M. 0.6 MPO - & bar

1 minima de enfrada

0.03 MFPa (0.3 bor) a 50°C
0.10 MFa | 1.0 bar) a 3570
= 75%

- 43 B[ A)

Direcliva Baja Tensicn [(2004,/95/CE) Estandores usadas: EN 2233, BN 403351 v
EM &0335-2-531
Directiva EMC (2004108, CE) Estandornes usadas: EM £1000-3-2 v
EM &1000-3-3, EM 55014-1 v BN 55014-3
Direcliva Eco-design (200¥/125/CE) Estandornes usadas: EM 142%7-1 y EM 142%7-2
Eempio ES2 25480 180

SOLAR: Versidn para Sokar tarmica

PURE: ‘Version pana ACS

SAAN]:  Versidn pan dSshemos HvaC
Cuerpo de la bomba en fundicidn

O Cuerpo de o bombo &n compossio

& Cuerpo de ko bombo en ronce

Circulodam :In:mﬁr'n:n.—l
‘Vesrsidn ecidndar
ADAPT: Version con oo Sves DapT

A Cusrpo die la bomba con ssporodor de ore
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Ciameinca nominakes [DH) de ks
booas de conekan [mm)

Prevalencia max [dm| |

Distoncio =nine ajes [mm] |
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Modelo Alojamienta Inmpulsor Eje de Caojinehe Cajinele de Comisa ded rabor
de la bomboa fransmitién Empuje
E52 &0 Fundicidn EM- Compuasto  Cermica Corbono Cardmico Compuesta
GIL-200 con
tratonmesnio en
catatonesis (KL
DIMEMSIOMES Y PESOS
L_Hi
COMEXION
MODELD A LA TUBERIA DIMENSHIMES [mm] PESOS [kgl
= B0 B1 ¥ B3 HO H1 H2 H3 Hela | Brubo
ES2 15-40/130 G 130 20 45 45 124 | 1338 294 | 1044 | 4% 147 | 187
ES2 25-40/130 Gl 130 | %0 45 45 | 124 | 1338 | 294 | 1044 | 47 1,81 | 201
ES2 25-40/180 Gl 180 20 45 45 | 124 11338 | 294 | 1044 | 47 1% | 24
ES2 32-60/180 G2 180 | 90 | 45 | a5 | 124 |1338] 294 | 1044 | 4% | 2,10 [ 230




	Página 1
	Página 2

