Ibérica
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@ ENERGY SAVING

E52 SOLAR 70

Sistemas de E-I'IETQI'CI renavabla, sobar
térmica, con calkderas de eomasa

¥ B QEI"-E'I'CIL ratalaciones de
calefaccién de [alal s cakenie de todo
fipo.
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IEE £ 021 - Part 2°

Tensidn de alimentacibn

Incicador LED qué proporcionca
informacion sobre al astado del
funcionameanto de la crculadora

Amplc limite de tempearatura
desda +2°C hasta +110°C, ideal
para instalacionas de energia
renovable solar térmica

Cuerpo de la bomba
con rataomianto en catafarasis
(KTL) ressterte a lo comosidn

1230 W | £10%]: Frecuenciac 5040 Hz

Conegonado elécirico
Polencha nomingl abssibida (P )

Corrienle noming :I_I
Clase de aislamienio
Clase de profeccion
Clase del aparata

Conecior pasacabde a rosca PG
Min. 3W, Mo S6W

M. DUOEA, Mo D444

Temperalura ambiente
Temperatura del hguido
Campa de femperatra permilide a

a madima lemperatura ambienbe

Fresion minima de enfrada

Pr HERE | I .
E5100n el JsMema

de 30PC = +30°C a +1 10PC
de 35°C = #3570 a +30°C
de 4PC = «40°C a +70°C
Mo 1.0 MPa - 10 bar

0.03 MPa |0.3 bar) a 3070
0.10 MPa | 1.0 bar) a %570
0.15 MPa | 1.5 bar) a 110%C

= 75%

Direcliva Baja Tensidn [2004/75/CE)

Directiva EMC (2004/108/CE)

o« 43 JB[A)

Estandanes usodos: EM £2233, EM 40335-1
¥ EM £0335-2-51

Estandanes usados: EM £1000-3-2 ¥

EM &1000-3-3, BN 55014-1 v B4 55014-F

Direcliva Eco-design (200771257 CE)

Estandongs

150008 EM 142%7-1 w EM 14297-2

Eempio BE52 S0daR 15- 70§ 130

Circulodan slecindnica

‘Wermitn esidndar
ADAPT: Vermion con ocfiveADAPT
SOLAR: Version pana Sokar trmico
PURE: Vemsidn pono ACS
MAAK:  Vermicn pano sshemios HvaC

Cusrpo de ko bombao en fundicidn

C: Cuerpo de ko bombao en compuesio
& Cuerpo de ko bombao en bonce

A Cusrpo de ko bombo con s=parador de oire b—

Dsametros nomnak=s [DH) de o
bocas de conesién [mm) I—

Frervalencia mox jdm| |

Distoncio nine ajes [rmm) |
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E52 SOLAR 70 Fundicién EM- Compuesta  Cerdmica Carbono Cardmico Compuesto

GIL-200con
fratamento en
catataress (KTL)

DIMENSIIMES [rrim] PESOS [kgl

G | L 1] ] B2 B3 HO H1 HZ i H3 Nelo | Bruto
ES2 SOLAR 15-70/130 G1___ | 130 | 90 | 45 | 45 | 124 | 1438 294 | 1144 | 4% | 191 | 211
ES2 SOLAR 25-70/130 G 1% 130 | 90 | 45 | 45 | 124 | 1438 294 | 1144 | 4% | 205 | 2.25
ES2 SOLAR 25-70/180 G 1% 180 | 90 | 45 | 45 | 124 [ 1438 294 | 1144 49 | 220 [ 2.40
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