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Aéromax Premium

SERIE PREMIUM

Aeéromax Premium es probablemente la bomba de calor

—_—— para ACS mas eficiente y facil de instalar del mercado. Su
= compatibilidad con la aplicacion Cozytouch permite

¢ gestionar y controlar desde cualquier lugar su Aeromax.

Ademas, se puede utilizar como solucion mixta con sus
modelos Combi. Todo esto, convierte Aéromax Premium
enlamaneramas sencilla y ecologica de ahorrar enla
factura de energia.

- Anodo de proteccién anticorrosion ACI Hybrid

- Resistencia Ceramica envainada con baja Tasa de carga

-+ Cuba vitrificada por recubrimiento en fase liquida

- Aislamiento de alta densidad

- 5 modos de regulacion inteligente: Auto, Eco, Boost, Bucle y Ausencia

- Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas

e - Dos modelos COMBI con serpentin para apoyo energético de caldera o solar

= - Tomas de recirculacion en los modelos COMBI
- Garantia de 5 afios en la cuba
- 2 anos de Garantia Total, incluida mano de obra, desplazamiento SAT y
componentes eléctricos

- Impacto sonoro reducido

- Interface integrada en el producto

- Conectividad con Smartphones a través de Cozytouch

- Dispone de toberas orientables para facilitar las conexiones y eliminar

accesorios
Lo Model: | Aéromax Premium 200 L ~
Caracteristicas

Gédigo - 286013
Capacidad L 200
Temperatura minima c® -5°
Temperatura maxima c° +43°
Potencia apoyo eléctrico w 1800
ERP - A
Perfil 5 L
Altura mm 1603
Diametro mm 625
Profundidad mm 678
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Rederencia

Cenificado CE

Potencaa térmica nominal sanitario

Polencia térmica nominal calefscewn
Potencaa termica minima nominal

Polencia térmica nomanal o1l sanitario
Potencaa térmica nominal 5l calefsocion
Polencia térmmica minima il

Rendimiento iétrmico auil nominal (B0 60°C)
Kendimiento iérmico Gul mindmo (800 &0PC)
Rendimiento iérmico auil nominal (500 30°C)
Rendimiento iérmico Gul mindmo (500 30°C)
Rendimiento iétrmico auil nominal (400 30°C)
Kendimiento iermico aul mindmo (400 30°C)
Temperatura regulable de calefsecidn 1
Temperatura regulable de calefsecion 2
Temperatura méxima del circuito

Presidn mésxima del circuito (calefaceidn)
Capacidsd vaso de expansitn

Temperatura regulable sanitaro

Candal especificts 25 °C

Candal especificts 30°C

Candal especificts 30°C (Primercs 10min)
Presidn mésxima del eircuito ( ACS)

Presidn precarga vaso expansidn sanitarg
Conexion elécinca

Consumo nominal

Capacidsd acumulados

Peso al vacio
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Presion disponible en el sistema:
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Presidm mLhH
Presidm (kPa)

— g velocidad méxima (con by-pasa desactivado)

— g segunda velocidad (con by-pass activadio)

1019190
1019190GPL

H 005 1BT 3666
269

i 17
50
i Y]

Do

i 4.7
96.7

i 935

R YE]

i 1.0k

D 1065

i 145

[ 2585

i 2550

" an
3

[
20-h00

[ 154
13.1

160

25
L 235D
! 057
|54
{1

101919
A019191GPL

. ME1BT3666

30
3.0

: 13
320

20

Ibérica
del Calor

Kit desificador de polifosfatos

Kit vaso expansadon calefaccion adicional (2 litros)

Kit de recirculscidn sanitarso con circulsdor

Kit de recirculscidn sanitarso {20lo ubo de sonda)

CARYcontrol amigo remoto modulanie )
Termostato ambiente

Sonda externa

Kit proteceidn antihielo (-15 *C)

Super CAR (control amigo remoto modulanie)

Cls
3013450
1018433
3015380
1013498
1021305
1012287
014083
1017324
1016577

6.9

6.9
4.5

Control remote telefonsco (viviendas con red telefonks il 13305
Control remate lelefdnico GSM {para telefonia mavil) 3017182
Cronotermostato digital inatimbraco (CRONO T Wiress) 021624
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Presidn (mLH

Caudal (L'h)

Cromtermostat digital semanal (CRONO T) 3021622
Kit centralita para control de 2ona 3011668
Kil arjeta reléd 3015350
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